
PUERTA PLEGABLE

PARA AJUSTAR EL CIERRE DE LA PUERTA (BAJADA), PROCEDER COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

PARA AJUSTAR LA APERTURA DE LA PUERTA (SUBIDA), PROCEDER COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

PUERTA PLEGABLE

PARA AJUSTAR EL CIERRE DE LA PUERTA (BAJADA), PROCEDER COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

BISAGRA SUPERIOR

PARA AJUSTAR LA APERTURA DE LA PUERTA (SUBIDA), PROCEDER COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN

BISAGRA CENTRAL
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ARMARIO ALTO CORREDERO VERTICAL

AJUSTAR LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN DE TOPE DE DESPLAZAMIENTO. PARA AJUSTAR LOS TOPES, RETIRAR LA JUNTA DE
GOMA

NOTAS. USAR LOS REGULADORES DE DESCARGA S Y DE CARGA C DEL MUELLE. SI LA PUERTA SE ABRE SOLA HACIA ARRIBA,
REDUCIR TENSIÓN AL MUELLE GIRANDO EL REGULADOR HACIA LA PARED (S+) CON EL PERNO SUMINISTRADO. EN CASO
CONTRARIO, PARA APLICAR TENSIÓN AL MUELLE, DESBLOQUEAR EL REGULADOR DE DESCARGA (S-) Y GIRAR DESPUÉS EL
REGULADOR DE CARGA HACIA SÍ MISMO (C+). SI ES NECESARIO, REPETIR LAS OPERACIONES: CUANDO FUNCIONA
CORRECTAMENTE, LA PUERTA SE DETIENE EN EL PUNTO EN EL QUE SE SUELTA.

± 2 mm.

C-
C+

S+
S-

S
C
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MATERIALES UTILIZADOS

FRONTAL DE CAJONES / MECANISMOS PARA PARTES EXTRAÍBLES

MATERIAL VER PUERTA PÁG. 165
ESPESOR 20 / 26 MM
ACABADO VER PUERTA PÁG. 165
BORDE ABS/MADERA/ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS SE PUEDE AJUSTAR EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL.

FONDO DE CAJONES / MECANISMOS PARA PARTES EXTRAÍBLES

MATERIAL TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO
ESPESOR 16 MM
ACABADO MELAMINA GRIS

LATERALES DE CAJONES / MECANISMOS PARA PARTES EXTRAÍBLES

MATERIAL METAL
ESPESOR 20 MM
ACABADO ALUMINIO ANODIZADO
GUÍA EXTRAÍBLE TOTALMENTE CON MECANISMO DE SEGURIDAD PARA QUE NO SE 

DESENGANCHE CON EL FIN DE IMPEDIR QUE SE SALGA POR ERROR DEL CAJÓN. 
MECANISMO DE CIERRE AMORTIGUADO. LAS GUÍAS HAN SUPERADO LAS PRUEBAS DE 
100.000 CICLOS DE APERTURA Y CIERRE Y ADMITEN UNA CARGA DE 30 KG. 
EN ALGUNOS TIPOS DE MECANISMOS PARA PIEZAS EXTRAÍBLES, LAS GUÍAS HAN 
SUPERADO LAS PRUEBAS PARA 80.000 CICLOS Y UNA CARGA DE 65 KG.

GANCHOS DE PARED PARA ARMARIOS ALTOS Y COLUMNAS

MATERIAL METAL
CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN AJUSTAR A LO ANCHO Y PROFUNDO DIRECTAMENTE DENTRO DEL MUEBLE. 

SE HAN PROBADO PARA UNA CARGA DE 125 KG POR PAREJA.

GANCHOS DE PARED PARA ARMARIOS BAJOS

MATERIAL ABS
CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN AJUSTAR A LO ANCHO Y PROFUNDO DIRECTAMENTE DENTRO DEL MUEBLE. 

SE HAN PROBADO PARA UNA CARGA DE 130 KG POR PAREJA.

MATERIALES UTILIZADOS

ESTRUCTURA

MATERIAL TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO
ESPESOR 18 MM
ACABADO MELAMINA GRIS
BORDE ANTERIOR ABS REDONDEADO
BORDE EN LOS DEMÁS LADOS MELAMINA GRIS
CARACTERÍSTICAS LA BASE DEL FREGADERO CON PUERTAS BATIENTES TIENE EL FONDO Y LOS 

LATERALES PROTEGIDOS CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO PARA PROTEGER AL MUEBLE 
DE EVENTUALES PÉRDIDAS DE AGUA CON EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS. EN LOS 
MUEBLES PARA EL FRIGORÍFICO, EN EL FONDO SE COLOCA UN PANEL DE MADERA 
MACIZA DE ABETO PARA QUE NO SE ESTANQUEN LAS EVENTUALES PÉRDIDAS DE AGUA.
ADEMÁS, EN LA PARTE FRONTAL, SE APLICA UNA PROTECCIÓN DE ALUMINIO

RESPALDO

MATERIAL TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO
ESPESOR 8 MM
ACABADO MELAMINA GRIS

ZÓCALO

MATERIAL ALUMINIO
ESPESOR 11,5 MM
ANCHO 80/100/150/180 MM
LARGO MÁX. 3800 MM
ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O ALUMINIO ACABADO EN ACERO SATINADO
CARACTERÍSTICAS LOS GANCHOS CORRESPONDIENTES PERMITEN QUITAR EL ZÓCALO DE FORMA 

SENCILLA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA.

PATAS

MATERIAL ABS NEGRO
DIÁMETRO 34 MM PARTE CENTRAL - 70 MM PATA DE APOYO
ANCHO 80/100/150/180 MM
CARACTERÍSTICAS ACOPLAMIENTO RÁPIDO. AJUSTE MILIMÉTRICO DE + 20 MM Y – 5 MM

PUERTA – CARACTERÍSTICAS GENERALES
BISAGRA DE METAL CON ENGANCHE RÁPIDO DE TRIPLE AJUSTE Y SISTEMA DE CIERRE 

AMORTIGUADO. APERTURA DE 110°; EN ARMARIOS ALTOS DE ESQUINA Y 
ESCURREPLATOS. APERTURA DE 180° A PRUEBA PARA 80.000 CICLOS DE APERTURA Y 
CIERRE.

TIRADOR METAL O MADERA ENCAJADO EN LA PUERTA (MODELOS MINIMAL Y TIME) O ENCAJADO A
BORDO DE LA PUERTA (MODELO MATRIX).

CARACTERÍSTICAS SE PUEDE AJUSTAR EN POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y LATERAL.

ESTANTE

MATERIAL TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA REVESTIDO
ESPESOR 18 MM
ACABADO MELAMINA GRIS
BORDE ANTERIOR ABS REDONDEADO
BORDE EN LOS DEMÁS LADOS MELAMINA GRIS
SOPORTE METAL
CARACTERÍSTICAS EL ESTANTE DISPONE DE UN MECANISMO DE BLOQUEO PARA IMPEDIR QUE SE LADEE.
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